
ONU XPON  

DESCRIPCION
ONU XPON- 1GE + CATV 

MODELO FD711G-F360

4281431CODIGO WT

Casa Central
Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba
Diaguitas 3138,Cordoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

www.wiretechsa.com.ar



1 – APLICACION
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2 – DIAGRAMA DE APLICACION 

❖ FD711G-F360 es un terminal de acceso de fibra de banda ancha para interiores.
❖ El dispositivo proporciona un puerto óptico adaptativo GPON / EPON y soporta el

modo XPON.
❖ Puede usarse en conexión con la serie GPON OLT FD16 de nuestra empresa o

con la serie EPON OLT FD11 / 12.
❖ También puede interconectarse con OLT GPON o EPON de fabricantes

principales (Huawei / ZTE / Fiberhome) para proporcionar a los usuarios
servicios de Internet y CATV basados en tecnología GPON y EPON.
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3 – CARACTERISTICAS

❖ Cumple con los estándares IEEE802.3ah y ITU-T G.984
❖ Soporte para auto-detección de ONU/detección de enlace/actualización 

remota de software
❖ Soporte para múltiples métodos de registro: SN y LOID+Contraseña
❖ Soporte para configuración de VLAN por puerto
❖ Soporte para limitación de velocidad basada en puerto y control de ancho de 

banda
❖ Soporte para aprendizaje de direcciones MAC
❖ Soporte para límite de cuentas de aprendizaje de direcciones MAC
❖ Soporte para VLAN transparente/etiquetada/traducción/troncal
❖ Soporte para función de resistencia a tormentas de difusión
❖ Soporte para modo transparente/snooping/proxy de IGMP
❖ Soporte para Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA)
❖ Soporte para encriptación y desencriptación AES
❖ Gestión de red EMS basada en SNMP, conveniente para mantenimiento
❖ Soporte para función de alarma de apagado, fácil para detección de problemas 

de enlace
❖ Soporte para firewall
❖ Soporte para filtro de dirección MAC/URL
❖ Soporte para control de acceso remoto vía WEB/Telnet
❖ Soporte para gestión remota del puerto CATV



4 – ESPECIFICACIONES
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